
PANTALON ARTISAN HAUTE
VISIBILITÉ

15291860
15291860

1860 65% polyester, 35% coton croisé, 300g/m²

Normes: EN ISO 20471, Classe 1
Certification ensemble veste-pantalon "W"
EN 14404:2004+A1:2010 avec genouillères certifiées ref 4027,
4057, 4058 et 4032

     

Blaklader.Model.ParametricCollection

Pantalon haute visibilité conforme à la norme haute
visibilité EN ISO 20471 - classe 1 avec renforts en
Cordura® pour une bonne résistance aux accrocs et
des triples coutures robustes, garanties à vie. Nos
vêtements haute-visibilité ont des coloris foncés sur les
zones les plus exposées à la salissure et des matières
lisses pour que celle-ci s'écoule facilement.

Symbole:
Blanchissage industriel 

Tissu:
65% polyester, 35% coton croisé, 300g/m² 
Haute-Visibilité 
Poches f lottantes, Poches genouillères 
Homme/unisexe 

Caracteristiques principales:
Pantalon Artisan haute-visibilité Classe 1 
Artisan, Conducteur d'engins - Transporteur, Ouvrier du
BTP 
EN 14404, EN 20471 

Certification:
EN 14404:2004+A1:2010 avec genouillères certif iées ref
4027, 4057, 4058 et 4032 
EN ISO 20471, Classe 1, Certif ication ensemble veste-
pantalon "W" 

Lavage:
Blanchissage industriel, EN ISO 15797 

Renforcement:
Renforcé avec du CORDURA® sur sections exposées 

Détails:
Boucle porte-marteau latérale 
Passants une avec anneau en D 

coloris
  



Poche pour badge identif iant 

Poches:
Poches arrières à souf f let 
Poche jambe avec poche stylos, poche supplémentaire
et poche téléphone 
Poches avant à souf f let 
Poches genouillères 
Poches f lottantes renforcées comprenant poches
ciseaux et passants porte-outils escamotables dans les
poches avant à souf f let 
Poche mètre avec porte couteau et poche stylo 

Visibilité:
Bandes réf léchissantes 70 mm, Bande réf léchissante
autour des jambes 

Conseils de lavage:
70 °C, Pas de blanchiment, Sèche-linge - Température
normale, Pas de repassage, Pas de nettoyage à sec,
Séchage industriel tambour 


