PANTALON ARTISAN

1370 100% coton croisé, 370 g/nt

Normes:
EN 14404:2004+A1:2010 avec genouilleres certifiées ref 4027,
4057, 4058 et 4032
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Blaklader.Model.ParametricCollection

Le pantalon de travail 1530 c’est le modéle de base de
Blaklader, notre pantalon original lancé en 1986 sur
lequel nous avons construit les autres séries ! Cest une
bonne option si vous voulez les fonctionnalités
essentielles et du 100% coton ! Les pantalons sont
congus pour vous rendre efficace dans votre travail et
ont beaucoup de détails réfléchis et de solutions de
poches intelligentes. lls ont des triples coutures dans
les endroits exposés — ce qui rend le pantalon si
durable que nous pouvons fournir une garantie a vie sur
les coutures. Les poches genouilléres sont renforcées
avec du CORDURA®.

Symbole:

Modele femme, Coton

Tissu:

100% coton croisé, 370 g/n?

Artisans

Cordura®, Poches flottantes, Poches genouilléres
Homme/unisexe

Caracteristiques principales:

Pantalon Artisan Poches Libres
Artisan, Bectricien, Plombier, Mécanicien, Coffreur
EN 14404

Certification:

EN 14404:2004+A1:2010 avec genouilleres certifiées ref
4027, 4057, 4058 et 4032

Renforcement:

Renforts CORDURA® au niveau des poches genouilléres
et des poches arriére

Détails:
Braguette métal
Deux boucles de ceinture sur les c6tés avec un bouton

pour la boucle marteau, une boucle de ceinture avec
anneau en D a l'avant. Courbe de ceinture large a

coloris
HE

15301370
15301370




l'arriere.

Boutons métalliques

Triple couture a I'entrejambe
Poche pour badge identifiant

Poches:

Poches arriéres a soufflet

Poche jambe avec soufflet, rabat et poche stylos, poche
supplémentaire, poche téléphone et poche pour badge
identifiant

Poches avant a soufflet

Poches genouilléres

Poches flottantes renforcées comprenant poches
ciseaux et passants porte-outils escamotables dans les
poches avant a soufflet

Poche metre avec porte couteau et poche stylo

Conseils de lavage:

70 °C, Pas de blanchiment, Séche linge - Température
modérée, Repassage - Fer chaud, Nettoyage a sec -
normal P



