
PANTALON ARTISAN HAUTE
VISIBILITÉ

15681811
15681811

1811 65% polyester, 35% coton croisé, finition hydrofuge 240 g/m²

Normes: EN 20471, Classe 2
Certification ensemble veste-pantalon "Y"
Les vêtements de classe 2 et 3 de couleur orange sont conformes
à la norme RIS-3279-TOM numéro 2
EN 14404:2004+A1:2010 avec genouillères certifiées ref 4027,
4057, 4058 et 4032

     

Blaklader.Model.ParametricCollection

Pantalon artisan haute-visibilité conçu dans un tissu
léger, robuste et hydrofuge. Grande résistance à la
déchirure, performance élevée à l'abrasion et
nombreuses solutions de poches fonctionnelles : le
pantalon artisan 1568 est le choix ultime pour travailler
dans des conditions extrême !

Symbole:
Modèle femme, Lightw eight, Lavable industrielle 

Tissu:
65% polyester, 35% coton croisé, f inition hydrofuge 240
g/m² 
Haute-Visibilité 
Cordura®, Poches f lottantes, Poches genouillères,
Réf léchissant 
Homme/unisexe 

Caracteristiques principales:
Pantalon Artisan Haute-Visibilité 
Artisan, Technicien en industrie, Conducteur d'engins -
Transporteur, Ouvrier du BTP 
EN 14404, EN 20471 

Certification:
EN 14404:2004+A1:2010 avec genouillères certif iées ref
4027, 4057, 4058 et 4032 
EN 20471, Classe 2, Certif ication ensemble veste-
pantalon "Y", Les vêtements de classe 2 et 3 de couleur
orange sont conformes à la norme RIS-3279-TOM
numéro 2 

Lavage:
Blanchissage industriel, EN ISO 15797 

Renforcement:

coloris
     



Renforcé avec du CORDURA® aux genoux, Poches à
clou et poches arrière renforcées 

Détails:
Passants une avec anneau en D, Deux boucles sur les
côtés avec bouton pour porte-marteau 
Poche pour badge identif iant refermable 

Poches:
Poches arrières renforcées à souf f let dont une à rabat 
Poche jambe avec poche stylos et poche téléphone 
Poches côtés en biais 
poches genouillères adaptées à toutes les genouillères
Blåkläder 
Poches f lottantes renforcées en biais et extra larges à
compartiments multiples 
Poche téléphone 
Poche mètre avec porte couteau et poche stylo 

Finition:
Ourlet à découdre pour extension de 5 cm 

Visibilité:
Bandes réf léchissantes 70 mm, Bande réf léchissante
autour des jambes 

Conseils de lavage:
70 °C, Pas de blanchiment, Sèche-linge - Température
normale, Pas de repassage, Pas de nettoyage à sec,
Séchage industriel tambour 


