
POLO PIQUÉ MANCHES LONGUES
MULTINORMES INHÉRENT

34391726
34391726

1726 59% modacrylique, 39% coton, 2% antistatique, maille piquée,
ignifugé, antistatique, ATPV 6,3 cal/cm², 220g/m²

S-XXXL

Normes: EN 1149-5 EN 20471, Classe 3 ISO 11612 A1, B1, C1
IEC 61482-2, classe 1 ATPV: 6,3 cal/cm², HAF: 73,0%

    

Blaklader.Model.ParametricCollection

Polo à manches longues avec polaire retardant-f lamme
et transfert de bandes réf léchissantes diagonales. Col
côtelé et col renforcé et coutures épaules. Certif ié
selon EN ISO 20471 classe 3, augmentant la visibilité
lorsque vous travaillez dans des environnements
dif f iciles. Normé retardant-f lamme, à arc électrique et
anti-statique certif ié selon EN 1149-5, EN ISO 11612 A1,
B1, C1, IEC 61482-2 classe 1.

Caracteristiques principales:
3439 
Technicien en industrie, Électricien, Ouvrier du BTP 
EN 1149-5, EN 20471, EN ISO 11612, IEC 61482-2 

Certification:
EN 1149-5 
EN 20471, Classe 3 
ISO 11612 A1, B1, C1 
IEC 61482-2, classe 1 
ATPV: 6,3 cal/cm², HAF: 73,0% 

Tissu:
59% modacrylique, 39% coton, 2% antistatique, maille
piquée, ignifugé, antistatique, ATPV 6,3 cal/cm²,
220g/m² 
Multinormes 
Homme/unisexe 

Détails:
Étiquettes externes 
Col avec ouverture par boutons 
Col en maille côtelée 

Finition:
Poignets f inition bords cotes 

Visibilité:
Bandes réf léchissantes retardant f lamme 50 mm,
Bandes réf léchissantes imprimé 

coloris



Conseils de lavage:
40 °C, Pas de blanchiment, Séchage en machine à
proscrire, Pas de repassage, Pas de nettoyage à sec 


