
VESTE DE PLUIE HV RETARDANT
FLAMME

43032009
43032009

2009 100% polyester, enduit PU, résistant à ĺ eau et coupe-vent,
respirant, retardant flamme, 260g/m²

XS-XXXL

Normes: EN 343, Classe 3,1 EN 20471, Classe 3
EN 13034 PB [6] EN ISO 14116, index 1

    

Blaklader.Model.ParametricCollection

Surmontez les jours de pluie grâce à cet imperméable,
enduit de PU, en multinormes. Les coutures soudées et
la ventilation intégrée assurent une journée de travail
sèche et confortable. Veste de pluie avec une bonne
ventilation dans le dos qui évacue l'humidité. Capuche
détachable avec cordon de serrage. Certif ié selon la
norme EN 13034 PB [6] : EN ISO 20471, classe 3 : EN
343, classe 3.1 : EN ISO 14116, index 1.

Caracteristiques principales:
Veste de pluie RF 
Ouvrier du BTP 
EN 343, EN 13034, EN 20471, EN ISO 14116 

Certification:
EN 13034 PB [6] 
EN 20471, Classe 3 
EN 343, Classe 3,1 
EN ISO 14116, index 1 

Tissu:
100% polyester, enduit PU, résistant à l´eau et coupe-
vent, respirant, retardant f lamme, 260g/m² 
Pluie, Multinormes 
Étanche 
Unisexe 

Point Fort:
Coupe-vent et résistant à l'eau, avec coutures
étanchées, Aération dans le dos 

Détails:
Capuche amovible et réglable 
Poche pour badge identif iant refermable 

Fermeture avant:
Fermeture éclair plastique recouverte sur un côté 

Poches:

coloris



Poches avant, une avec anneau en D, Poches avant
avec fermeture à glissière 
Poche Napoléon à l'intérieur du rabat protecteur avant 

Finition:
Extrémité manche réglable avec manchette interne,
Extrémité manche réglable avec velcro 

Conseils de lavage:
40 °C, Pas de blanchiment, Séchage en machine à
proscrire, Pas de repassage, Pas de nettoyage à sec 


