
VESTE DE PLUIE HV NIVEAU 3 43262005
43262005

2005 100% polyester (84% PVC, 16% PU), résistant à ĺ eau et
coupe-vent, respirant, 305 g/m²

XS-XXXL

Normes: EN 343, Classe 3,1 EN 20471, Classe 3

    

Blaklader.Model.ParametricCollection

Veste de pluie haute visibilité durable avec un tissu
coupe-vent, étanche et respirant. Le tissu est certif ié
selon EN 342(3,1) - vêtements de protection contre les
intempéries et EN 201471 - vêtements de protection
avec une bonne visibilité. La veste de pluie vous garde
au sec grâce à ses coutures soudées, sa fermeture
avant avec boutons pression et sa capuche réglable.
Des bandes réf léchissantes de 50 mm de large sont
disposées sur la veste de façon à of f rir une visibilité
maximale.

Symbole:
Coutures étanchées, Coupe-vent, vêtement imperméable

Caracteristiques principales:
Veste de pluie Haute-Visibilité Lourd Extreme 
Artisan, Jardinier-paysagiste, Conducteur d'engins -
Transporteur, Ouvrier du BTP 
EN 343, EN 20471 

Certification:
EN 20471, Classe 3 
EN 343, Classe 3,1 

Tissu:
100% polyester (84% PVC, 16% PU), résistant à l´eau et
coupe-vent, respirant, 305 g/m² 
Pluie, Haute-Visibilité 
Étanche, Coupe-vent 
Unisexe 

Point Fort:
Coupe-vent et résistant à l'eau, avec coutures
étanchées 

Détails:
Col en molleton 
Capuche amovible et réglable 
Poche pour badge identif iant, Anneau D 

coloris
   



Fermeture avant:
Fermeture éclair plastique robuste cachée à double
sens, Fermeture avant par boutons brevetés, Double
rabat de protection avec boutons 

Poches:
Poche avant avec rabat et bouton poussoir 
Poche Napoléon à l'intérieur du rabat protecteur avant 

Finition:
Larmier jusqu'au genou 
Extrémité manche réglable avec manchette interne en
néoprène 

Visibilité:
Bandes réf léchissantes 50 mm, Bandes réf léchissantes
65 mm 

Conseils de lavage:
40 °C, Pas de blanchiment, Séchage en machine à
proscrire, Pas de repassage, Pas de nettoyage à sec 


