
LES SPÉCIFICITÉS PRODUITS

PARADE SAS • Route de Chaudron - St-Pierre-Montlimart - 49110 Montrevault-sur-Èvre • Tél. +33(0) 2 41 75 32 37 • Mail : contact@parade-protection.com
Parade se réserve le droit de modifier les caractéristiques de fabrication du produit. ©Parade, tous droits réservés. Document non contractuel. Mise à jour mars 2020

FICHE TECHNIQUE

COMPOSITION TABLEAU NIVEAU DE SÉCURITÉ

happy  
   �EN ISO 20347 :  2012 SRC 

A

Dessus EVA

Doublure Non doublée

Embout Sans embout

Semelle intérieure Sans semelle intérieure

Semelle antiperforation Non équipée

Semelle Caoutchouc

Poids taille 42* 228g    * Poids par pied

Coefficient obtenu
pointure 40-41

à plat au talon
Norme Parade Norme Parade

SRA Sol Céramique/Nals
(solution savonneuse) 0,32 0,44 0,28 0,43

SRB Acier/Glycérine (huile) 0,18 0,2 0,13 0,15

  9 8 9 0  G R I S  |  POINTURE :  3 6 / 3 7  A U  4 6 / 4 7  9796 FUCHSIA

POINTURE : 36/37 AU 40/41

 9 8 9 2  M A R I N E

POINTURE : 40/41 AU 46/47

 9 7 8 2  B L E U

POINTURE : 36/37 AU 40/41

Amagnétique

30 °
Lavage 30°C 

(20 min)


